
w
w

w
.p

ro
-fi

le
.s

e 
20

24
.0

2.
06

Beskrivning
Ett diffusionsöppet och trampsäkert underlagstak som 
kombinerar flera bra egenskaper i en och samma  
produkt.

Underlagstaket är tillverkat i ett vind- och vattentätt  
material som har en diffusionsöppen effekt, vilket gör  
att hustaket kan andas fritt.

Underlagsduken tar ingen skada av den höga värme- 
växlningen som sker under taket (nästan 100° C), och  
det vattentäta membranet är flera gånger tjockare än  
standard och därmed svårare att förstöra.

Egenskaper
•	 Tillverkat i kraftigt material
•	 Underlagsduken skadas inte av att hantverkaren  

går på taket
•	 Underlagsduken tål kraftiga belastningar, utan att  

det påverkar vattentätheten
•	 Det vattentäta membranet i Protex® underlagsduken 

är flera gånger tjockare än standard, och är därmed 
svårare att förstöra

Art. Nr 900130001550 900120015050
Rullstorlek 1,5 x 50 m 1,5 x 50 m

Klisterkant Med Utan

Garanti 20 år 20 år

Enhet Rulle Rulle

Kolli 1 rulle 1 rulle

Pall 24 rullar 24 rullar

EAN 5704925005069 5704925005052

Art. Nr 900110027550
Rullstorlek 2,7 x 25 m

Klisterkant Utan

Garanti 20 år

Enhet Rulle

Kolli 1 rulle

Pall 24 rullar

EAN 5704925005045

Beskrivning
Material 190 g/m² polyolefin laminat med armering

Exponeringstid Upp till 4 månader

Brandklassificering EN ISO 11925-2 (E)

Taklutning min. 12°
Användning

Registrerad                                      BVB nr. 106034

PRODUKTDATABLAD

Protex® Supro Grid

Gerband 386 Undertakstejp

Tillbehör


